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OKUL BINASI - DETAYLI YAPISAL DAYANIM- GUCLENDIRME PERFORMANS RAPORU

12 SONUC:

Yapiya giiglendirme ingaat: ile birlikte 3 adet normal kat + 1 gat1 kat1 gelik karkas olarak kat ilave edilmigtir. Yap1
hali hazirda bodrum + zemin + 5 normal kat + 1 ¢at1 kat1 olmak tizere toplam 7 +¢ati katindan olugmaktadir
Yiiriiliikteki Deprem Yonetmeligi ve diger giincel yonetmeliklerimiz ¢ergevesinde okul olarak hizmet verebilecek
seviyede hazirlanan Proje ve eklerine gore yapinin giiglendirme ve ilave katlarin ingasi tamamlanmig durumdadir.
Giiglendirme ingaatimin tamamlanmasini miiteakip, yapun, ( deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda
Yonetmelik 2007 tablo 7.7 de ongoriildiigii iizere) 50 yilda agilma olasilig1 %10 olan deprem etkisi altinda hemen
kullammm performans seviyesinde oldugunu soylememiz, giincel sartnamelerimiz g¢ergevesinde miimkiin
olmaktadir. Yapinin okul olarak kullaniimasinda teknik ve statik olarak bir sakinca yoktur.
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